Anzeige-, Me3- und Prufgerate

Taxameter Tester TT-003
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Zum Messen der Impulse in
Relation zum Weg und
Profen bestimmter Schalt-
funktionen im Taxameter

Technische Daten TT-003

Betriebsspannung:

Stromverbrauch:
Anzeige:
Eingang: Schaltschwelle Sinus

Schaltschwelle Rechteck

Rechteck
invertierter Doppelimpuls

Ausgang:
Ausgdnge:

Temperaturbereich:
Verpolungsschutz
SUB-D Pin Belegung:

P1 Impulsausgang (Rechteck)

P2 pulse output (Rechteck invertiert)
P3 L2

P4 L3

P5 Masse

Pé L1

P7 Dachzeichen

P8 L4

P9 + 12V

Produkitmerkmale
einfache Bedienung

variable Impulsgeschwindigkeit regelbar Gber ein
Potentiometer - Fahrtsimulation

Potentiometer mit integrierten EIN/AUS Schalter

Einzelimpulsschaltung, damit genaues herantasten
an den jeweiligen Schaltpunkt méglich ist

Z&hler auf Null rockstellbar

solides und funktionales Gehd&use
Anwendungsbereich

» Taxameter

» Uberall, wo man Impulse zahlen mu

Description:
Modet:
Operating Voltage.

Taximeter Tester
TT-003

SUB-D pin designation
Pl L

230/115V AC
12V DC
Cument consumption: 110mA DC/12mA AC

B

Input:
T

T -10°C - 60°C

DC Polar

T+M Ing.-! rd Toeter— D-78052 VS-Villingen
Made in Germany - www.t-m-ingbuero.com

RUckansicht TT-003

230/115V AC
12V DC

110mA DC/12mA AC
LED 6-stellig, Hohe 8mm

1 Vss
0,5V

U=<01V/Uu=5V

2 x SUP-D 9polig
10 definierte Steckbuchsen (Bananenstecker)

-10°C - +60°C

Pin Belegung Impuls Eingang:  ( g% )

Impulse
Masse

Abmessungen: 225x100x200mm (BxHxT)
Gewicht: 1700g
Lieferumfang: 1 x Netzkabel
1 x Spiralkabel mit Klinkenstecker,
3,5 mm, 2-polig

1 x Bedienungsanleitung
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